Курс №4  «Разработка программ для микроконтроллеров PIC (На примере PIC16F84)». Для начинающих.

Программа обучения

· Занятие 1. «Основы устройства и программирования микроконтроллера PIC16F84» 

· Занятие 2. 

· Формирование статических логических сигналов на выводах микроконтроллера
· Создание проекта в интегрированной системе MPLAB
· Основы языка ассемблера
· Изучение работы с эмулятором «EMPIC-2»
· Сборка макета и проверка работоспособности первой программы на ассемблере
· Занятие 3.
· Формирование импульсных сигналов

· Сообщения ассемблера

· Проверка работоспособности программ на макете

· Занятие 4. «Вывод информации на светодиодный индикатор»

· Назначение и виды 7-сегментных индикаторов

· Статическая и динамическая индикация

· Создание знакогенератора

· Создание программы, использующей статическую индикацию

· Практическая работа с таймером TMR0

· Создание программы, использующей динамическую индикацию

· Сборка макета и проверка работоспособности программ

· Занятие 5. Использование симулятора MPLAB SIM  для отладки программ.

· Занятие 6. «Считывание логических сигналов с выводов микроконтроллера»

· Опрос двоичного датчика

· Программирование ожидания логического сигнала

· Программирование ожидания импульса

· Устранение дребезга контактов

· Создание программы обслуживания клавиатуры 

· Сборка макета и проверка работоспособности программ

· Занятие 7. «Формирование аналоговых сигналов с помощью микроконтроллера»

· Принципы широтно-импульсной модуляции (ШИМ)

· Создание программы ШИМ

· Фильтрация выходного сигнала

· Сборка макета и проверка работоспособности программ

· Занятие 8. «Измерение частоты с помощью микроконтроллера»

· Принцип измерения частоты с помощью микроконтроллера

· Создание программы измерения частоты с индикацией показаний на светодиодном индикаторе

· Сборка макета и проверка работоспособности программы

· Занятие 9. «Работа с EEPROM памятью данных».

· Чтение из EEPROM
· Запись в EEPROM
Минимальные требования к компьютеру и операционной системе, другим программам приборам и электронным компонентам

Пентиум с памятью от 32 Мб и свободным местом на диске от 100 Мб. Один свободный LPT порт (при использовании эмулятора «EMPIC-2»). Один свободный COM или USB порт (при использовании эмулятора «EMPIC-4»). При использовании других программаторов и эмуляторов необходимо учитывать их требования к компьютеру.

Операционная система Windows: 95/98/ME – для «EMPIC-2», 95/98/ME/2000/XP – для  «EMPIC-4». Программа MPLAB (бесплатна и доступна в Интернете).  

Вы должны иметь (дома или на работе) источник питания стабилизированный +5В 0,5 А; осциллограф, инструменты для монтажа элементов на плату.

Для обучения у Вас должны быть следующие электронные компоненты: 

	Элемент
	Количество

	PIC16F84/84А
	1

	Макетная плата (№22)
	1

	Микросхема К555ИД10
	1

	Кварцевый резонатор 4МГц
	1

	Конденсатор 30пФ
	2

	Панелька на 18 выводов
	1

	АЛС318А
	1

	Светодиод АЛ307
	2

	Кнопки
	5

	Диод КД522А
	1

	Резистор 240 … 270 Ом
	10

	Резистор 470 Ом
	1

	Резистор 15 … 30 кОм
	2

	Резистор 47 … 62 кОм
	3

	Резистор 2 … 6,2 кОм
	1

	Конденсатор 0,1 мкФ
	6

	IDC-10 или PLS-6 (в зависимости от подключаемого программатора)
	1

	Итого
	39


Элементы Вы приобретаете самостоятельно. 

Также Вы можете приобрести наборы деталей: 

«О4-н2» - содержит программатор «EMPIC-4» (№54) с интерфейсом RS-232, который обладает широким спектром программируемых микросхем и работает непосредственно из MPLAB. Стоимость набора 93 $.
«О4-н4» содержит программатор «PICkit2» с интерфейсом USB. Стоимость набора 129 $.
+ расходы по пересылке (от 200р.)

Возможна индивидуальная подборка компонентов (если какие-либо элементы у Вас уже есть).
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